วัสดุปูน
· หินปูน  เปลือกหอย  (แคลเซียมคาร์บอเนต)

· ปูนดิบ ปูนเผา  (แคลเซียมออกไซด์)

· ได้จาก นำหินปูนมาเผา แล้วบดให้ละเอียด

· ปูนขาว   (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)

· ได้จาก นำปูนเผาที่ไม่ได้บดมาพรมน้ำ 

· แล้วปูนเผานั้นจะแตกละเอียดเองเป็นปูนขาว

· ปูนมาร์ล (ดินขาว)

· มีองค์ประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตส่วนใหญ่

· การใช้วัสดุปูนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

· เพื่อเพิ่มพีเอชของดิน และน้ำ  (ลดความเป็นกรด)

· เพื่อเพิ่มความเป็นด่าง (อัลคาไลนิตี้)

· เพื่อเพิ่มความกระด้าง

· ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนรูปเป็นไบคาร์บอเนต

· ทำให้น้ำใสขึ้น

วิธีการใช้วัสดุปูน

· การใช้วัสดุปูนในการเตรียมบ่อก่อนเก็บกักน้ำ

· เพื่อปรับพีเอชดิน

· เพื่อฆ่าเชื้อโรค

· หว่านตามพื้นบ่อหลังการระบายน้ำออกแล้ว

 


*  อัตราการใส่ปูนขึ้นกับความต้องการปูนของดิน
วิธีการใช้วัสดุปูนอย่างง่าย ๆ

· ใส่ปูนในอัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่

· ปล่อยน้ำเข้า

· ตรวจวัดความเป็นด่าง (อัลคาไลนิตี้) ถ้ายังไม่ถึง 50 มิลลิกรัมต่อลิตร)

· ให้ใส่อีก 60 กิโลกรัมต่อไร่

· ตรวจวัดความเป็นด่าง (อัลคาไลนิตี้) 

· ใส่ปูนจนกว่าความเป็นด่างมากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

· โรยปูนขอบบ่อ
เพื่อป้องกัน

· กรดที่ซึมออกมา
หรือถูกชะล้างลงมา

การใช้วัสดุปูนในช่วงการเลี้ยงสัตว์น้ำ

· เพื่อเพิ่มความเป็นด่าง

· เพื่อเพิ่มความกระด้าง

· เพื่อเพิ่มพีเอชของน้ำ


ปริมาณที่ใช้ไม่ควรมากนัก

· ถ้ามากจะมีผลต่อสัตว์น้ำในบ่อ

ปัญหา และข้อควรปฏิบัติในการใช้วัสดุปูน

· วัตถุประสงค์ในการใช้

· คุณสมบัติของปูน

· วิธีการการใช้

· ปริมาณการใช้

ปูนทุกชนิดสามารถเพิ่มพีเอชให้สูงขึ้นได้

· ปูนที่มีสารประกอบเป็นคาร์บอเนต

· หินปูน

· ปูนมาร์ล

· โดโลไมท์

สามารถปรับเพิ่มพีเอชขึ้นอย่างช้า ๆ

· ปูนที่มีสารประกอบออกไซด์  ไฮดรอกไซด์

· ปูนเผา

· ปูนขาว

ทำให้พีเอชเพิ่มอย่างรวดเร็วในช่วงแรก

· เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ

· ควรใส่ปริมาณน้อย 

· กระจายใส่อย่างระมัดระวัง

การใช้ปูนเพื่อเพิ่มพีเอชช่วงการตากบ่อ

· การใช้ปูนกลุ่มออกไซด์ ไฮดรอกไซด์

· ฤทธิ์ของปูนสามารถฆ่าจุลินทรีย์ดินได้

· ทำให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ลดลง

ปูนทุกชนิดมีสามารถละลายน้ำได้ต่ำ

· ในสภาวะที่มีพีเอชสูง

· ในสภาวะที่มีความกระด้างสูง



ใช้ปูนในปริมาณที่มากขึ้น

ปูนละลายได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด

· แตกตัวได้ดี

การเพิ่มความเป็นด่าง

· เพื่อเพิ่มระบบต้านทานการเปลี่ยนแปลงพีเอช

· เพื่อเพิ่มแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์

(ในบ่อเก่า) สามารถใช้ปูนขาว หรือปูนเผาได้

· เนื่องจากมีการสะสมกรด 

· หรือผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ จากการย่อยสลาย

(ในบ่อใหม่)   ยังไม่มีสารอินทรีย์


ปูนที่ใช้ควรจะเป็นปูนที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอเนต

· ปูนมาร์ล

· หินปูนบด

· โดโลไมท์



สามารถแตกตัวให้คาร์บอเนต หรือไบคาร์บอเนตได้โดยตรง

